
Prefiltr z serii Water Technic to wy-
sokiej jakości mosiężny filtr   samo-
czyszczący z funkcją opłukiwania 
wewnętrznej siatki filtracyjnej (osad-
nika). Przezroczysty klosz pozwala 
kontrolować stopień zanieczyszcze-
nia. Filtr posiada skalę umożliwiają-
cą zaznaczenie miesiąca, w którym 
wykonano ostatnie czyszczenie.              
W zestawie stopka do przykręce-
nia do ściany, komplet przyłączy                      
(3/4 oraz 1”) oraz klucz montażowy.

Prefiltr posiada wbudowaną gęstą siatkę filtracyjną 50 mikronów na której zatrzymywane są wszystkie zanie-
czyszczenia mechaniczne (m.in. piasek, muł, rdza, osady organiczne). Filtr spełnia funkcję filtra mechaniczne-
go i może być montowany samodzielnie lub jako filtr wstępny  przed zmiękczaczem wody.
 
Czyszczenie filtra odbywa się w momencie otwarcia zaworu spustowego (u dołu filtra – przystosowane do 
podłączenia wężyka ½”). Wówczas nagromadzone  zanieczyszczenia pod wpływem ciśnienia wody odprowa-
dzane są na zewnątrz, do kanalizacji lub  podstawionego pojemnika. Zalecamy czyszczenie filtra co najmniej 
raz na kwartał. Nie ma konieczności cyklicznej wymiany wkładów, jak w przypadku korpusów narurowych.

Water Technic to marka najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Zostały zaprojektowane tak, by dostarczały znakomitych efektów 
uzdatniania wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromisowej trwałości. Wszystkie urządzenia z tej linii wytwa-
rzane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości – przez wiodących producentów z USA i Europy. Posiadają certyfikaty 
żywnościowe i atesty konsumenckie oraz objęte są najdłuższymi na rynku gwarancjami. 

www.watertechnic.pl 

Specyfikacja filtra:

Dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody: 10 bar
Średnica przyłącza: 3/4 lub 1 cal
Korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Maks. temp. wody: 95 C
Siatka filtracyjna: 50 mikronów
Wymiary: 20 cm (wysokość) x 18 cm (szerokość z przyłączami) 
Gwarancja: 5 lat

Dokładna filtracja, trwałość i wygoda!
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